
• Εξειδικευμένη χημική σύσταση για προστασία από λιπάσματα και διαβρωτικά υλικά
• Βαρέως τύπου αντοχή στη κρούση στους -15 °C
• UV σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας 

Διαμορφώσιμος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας

VIOSPIRAL Garden

	  Τύπος

	 ∅ 16	  16 +0/-0,3	 10,8 ± 0,1	
	 ∅ 20	  20 +0/-0,3	 14,4 ± 0,1
	 ∅ 25	  25 +0/-0,4	 18,5 ± 0,1
	 ∅ 32	  32 +0/-0,4	 24,7 ± 0,1

	 1108503016
	 1108503020
	 1108503025
	 1108503032

	 1105503016	
	 1105503020	
	 1105503025	
	 1105503032

25m PROFESSIONAL 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: 3 4 3 1

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: EN 61386.01, EN 61386.22, EN 60423
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ: 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS II), 2006/1907/EC (REACH)

GARDEN

ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

	 Τύπος	 Διαστάσεις	 Κωδικός			   	

	 Μικρό ∅ 16-20	 ∅ 78 x 107	 02 72 5031	 20	 4	 90
	 Μεγάλο ∅ 16-20	 ∅ 95 x 120	 02 72 5030	 20	 4	 48

Βρείτε τους κωδικούς
των εξαρτημάτων στην 
σελίδα 30

Χωνευτό
κουτί σποτ

Στήριγμα Στήριγμα
με βύσμα

FIX-RING 
μονό

FIX-RING 
διπλό

FIX-RING 
τετραπλό

Μούφα Security-Lock IP65

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


