
ZERO HALOGEN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προτείνεται για μεσαίες μηχανικές 
καταπονήσεις, σε εσωτερικές 
εγκαταστάσεις, όπου η προστασία 
των ανθρώπων και του εξοπλισμού σε 
περίπτωση φωτιάς είναι πρωταρχικής 
σημασίας.  

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡOI ΑΛΟΓΟΝΩΝ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: 3 4 2 2

• Χαμηλή εκπομπή καπνού, μηδενική εκπομπή τοξικών αερίων

• Βαρέως τύπου αντοχή στη κρούση στους -5 °C

• Με ειδικό πρόσθετο για εύκολη έλξη των καλωδίων 

Διαμορφώσιμος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας

VIOSPIRAL ZERO HALOGEN

	  Τύπος

	 ∅ 16	  16 +0/-0,3	 10,7 ± 0,1	
	 ∅ 20	  20 +0/-0,3	 14,1 ± 0,1
	 ∅ 25	  25 +0/-0,4	 18,2 ± 0,1
	 ∅ 32	  32 +0/-0,4	 24,2 ± 0,1
	 ∅ 40	  32 +0/-0,4	 32,4 ± 0,1
	 ∅ 50	  32 +0/-0,4	 41,2 ± 0,1
	 ∅ 63	  32 +0/-0,4	 51,5 ± 0,1

	 3103482016
	 3103482020
	 3103482025
	 3103482032
	 3103482040
	 3103482050
	 3103482063

	 100m	
	 100m	
	 100m	
	 50m
	 25m
	 25m
	 25m

Συσκευασία PROFESSIONAL

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 	EN 61386.01, EN 61386.21, EN 61386.22, EN 60423, EN 60754.1,
	 EN 60754.2, EN 61034.2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ: 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS II)

ZERO HALOGEN

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡOI ΑΛΟΓΟΝΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: 3 3 4 3

• Ελεύθερο αλογόνων σύμφωνα με το EN 50642

• Ιδανικός για επιφανειακές, περιβαλλοντικά βιώσιμες, εγκαταστάσεις που απαιτούν αντοχή σε             	
	 χαμηλές θερμοκρασίες 

Ευθύγραμμος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας

VIOTUBO ZERO HALOGEN

	  Τύπος

	 ∅ 16	  16 +0/-0,3	 12,0 ± 0,1	
	 ∅ 20	  20 +0/-0,3	 15,5 ± 0,1
	 ∅ 25	  25 +0/-0,4	 20,4 ± 0,1
	 ∅ 32	  32 +0/-0,4	 27,4 ± 0,1
	 ∅ 40	  40 +0/-0,4	 34,7 ± 0,1
	 ∅ 50	  50 +0/-0,4	 44,2 ± 0,1

	 Κωδικός

	 3104280016	
	 3104280020	
	 3102480025	
	 3102480032
	 3102480040
	 3102480050

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 	EN 61386.01, EN 61386.21, EN 61386.22, EN 60423, EN 60754.1,
	 EN 60754.2, EN 61034.2, EN 50642
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ: 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS II)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

750 N 2 J 25 105


